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				Klasyfikacja odwodnień liniowych opiera się na różnych kryteriach. Jednym z podziałów jest podział ze względu na obciążenie: jakie dany system jest wstanie wytrzymać.

				W naszej ofercie wyróżniamy 3 kategorie odwodnień liniowych:
				
				
				
				Odwodnienia liniowe lekkie
klasy: A15 - B125

				

				
				
				Odwodnienia liniowe lekkie są to systemy odwodnieni przeznaczone dla obszarów o małym natężeniach ruchu takich jak chodniki, place zabaw czy wjazdy do pasesji prywatnych. 
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				Odwodnienia liniowe średnie
klasa: C250

				

				
				
				Odwodnienia liniowe średnie jest to kategoria odwodnieni które mogą być wykorzystywane w 
miejscach o większym natężeniu ruchu oraz obciążeniu.Parkingi dla aut osobowych - dostawczych, ulice o mniejszym natężeniu ruchu 
myjnie dla aut dostawczych - lekkich ciężarowych, mniejsze zakłady produkyjne, umiarkowany  ruch wózków widłowych, oraz samochodów ciężarowych.
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				Odwodnienia liniowe ciężkie
klasa: D400 - E600

				

				
				
				Są to systemy odwodnieni przeznaczone na obszary o bardzo dużym natężeniu ruchu takich jak: 
duże zakłady produkcyjne, hale logistyczne centra hadnlowe, wózki widłowe i inny ciężki sprzęt stacje paliw, przejazdy kolejowe, wszelkiej kategorii drogi itp.
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			Zobacz również:

		      [image: ]

                    
                    odwodnienia liniowe betonowe 150 spadowe

                    Rodzaj pokrywy: Stal ocynkowana, Żeliwo 

                        Klasy obciążeń: A15, C250 

			Ze spadkiem wewnętrznym 
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                    odwodnienia liniowe betonowe 150 spadowe

                    Rodzaj pokrywy: Stal ocynkowana, Żeliwo 

                        Klasy obciążeń: A15, E600 

			Ze spadkiem wewnętrznym 
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                    odwodnienia liniowe betonowe 200 spadowe

                    Rodzaj pokrywy: Stal ocynkowana, Żeliwo 

                        Klasy obciążeń: A15, E600 

			Ze spadkiem wewnętrznym 
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                    odwodnienia liniowe betonowe 250 spadowe

                    Rodzaj pokrywy: Stal ocynkowana, Żeliwo 

                        Klasy obciążeń: A15, E600 

			Ze spadkiem wewnętrznym 
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                    odwodnienia liniowe betonowe 300 spadowe

                    Rodzaj pokrywy: Stal ocynkowana, Żeliwo 

                        Klasy obciążeń: A15, E600 

			Ze spadkiem wewnętrznym 
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                    odwodnienia liniowe monolityczne 200x200 

                     

                        Klasy obciążeń: E600 
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                    odwodnienia liniowe monolityczne 300x300 

                     

                        Klasy obciążeń: E600 
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		 [image: Odwodnienie liniowe]
            Producent odwodnień liniowych z polimerobetonu, tworzywa i betonu.


Odwodnienia liniowe Markpol to polski producent systemów odwodnienia liniowego, które znajdują zastosowanie w budownictwie, infrastrukturze drogowej i miejskiej. Markpol Odwodnienia Liniowe działa na rynku od wielu lat i posiada wiedzę oraz doświadczenie w produkcji odwodnieni liniowych. Wysoka jakość produktów: poprzez zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesne technologie produkcji, gwarantują wysoką klasę oraz trwałość oferowanych produktów. Markpol oferuje szeroki wybór systemów odwodnienia liniowego, które są dostępne w różnych wariantach i rozmiarach, co pozwala na dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb klientów. Odwodnienia Liniowe Markpol dbają o indywidualne podejście do każdego klienta i oferują profesjonalną pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania dla danego projektu. Szybka realizacja zamówień: jest możliwa poprzez rozbudowaną sieć dystrybucji oraz nowoczesny park maszynowy, pozwalający realizować duże zamówienia. Naszą misją jest bycie solidną i profesjonalną firmą produkującą systemy odwodnienia liniowego , oraz dostarczającą produkty poprawiające funkcjonowania naszych domostw infarstruktury drogowej oraz budownictwa mieszkalnego.

            czytaj więcej
         
		




                Odwodnienia liniowe o szer. 130 mm
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Odwodnienie betonowe z pokrywą ocynkowaną klasa A15
 
          [image: ]

                Studzienka betonowa z pokrzwą ocynkowaną klasa A15
                
 
            
            
            
            PRZEKROJE TECHNICZNE ODWODNIENIA LINIOWEGO
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                       	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	1000	130	120 


                
                
                


            PRZEKROJE TECHNICZNE STUDZIENEK
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                           	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	370	130	380 


                
                
                
       
                
                 

                 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                	Klasa	Rodzaj pokrywy  	Wysokość kanału  	Wymiar studzienki
dł./szer./wys.	Waga kanału z pokrywą kg 	Ilość sztuk na
palecie  	Karta produktu 	Deklaracje 
	A15	Pokrywa  
ocynkowana 
[image: ]	120mm  	 	23kg	42  	[image: ] 
      	[image: ]
	 
	 -  	370mm/130mm/380mm	24kg	18  	[image: ]	[image: ]
	B125	Żeliwo
[image: ]	120mm 	 	30kg	36   	[image: ]
    
    	[image: ]
  

	 -  	370mm/130mm/380mm	28kg	18  	[image: ]	[image: ]



                
                
                    	Rodzaj zaślepki	Rodzaj materiału	Szerokość	Wysokość
	Zaślepka pełna
[image: ]	beton

  blacha ocynkowana	130 mm	120 mm
	Otwór w dnie kanału fi 75
[image: ]	Mozliwosc podpiecia z spodu


                    
                    
                

                
                
                
                
                
     
                
                
                
                
                

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                          Odwodnienia liniowe o szer. 150 mm

                Okucia z blachy ocynkowanej

            
           
          [image: ]
Odwodnienie betonowe
z pokrywą żeliwna
klasa C250
 
          [image: ]

                Studzienka betonowa
 z pokrywą żeliwna
klasa C250
                
 
            
            
            
            PRZEKROJE TECHNICZNE ODWODNIENIA LINIOWEGO
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                       	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	1000	150	90 / 160 / 220mm 


                    
                    
                  
                
                
                


            PRZEKROJE TECHNICZNE STUDZIENEK
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                     	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	370	150	450

        
                
                
       
                
                 

                 
                
                          
                     	Klasa	Rodzaj pokrywy  	Wysokość kanału 	Wymiar studzienki
dł./szer./wys.	Waga kanału z pokrywą kg 	Ilość sztuk na
palecie  	Karta produktu 	Deklaracje 
	A15	Stal
                ocynkowana  
[image: ]	90mm 	-	23kg	42  	[image: ]
				
				

					[image: ]
				        
                                
                                
                                
	160mm 	-	31kg 	25   	 [image: ]
			    	
			    
			    [image: ] 
	220mm 	-	38kg 	15  	[image: ]
			    
			   
			    
			    	[image: ]
	- 	370mm/150mm/450mm	38kg	16  	[image: ]	[image: ]
	A15	Tworzywo sztuczne  

[image: ]	90mm 	-	18kg	42  	[image: ]

	[image: ]

	160mm 	-	30kg 	25 	[image: ]
			    
			    
			    
			    	
			    [image: ]
	- 	-	-	- 	-  	-  
	- 	370mm/150mm/450mm	38kg	16 	- 	- 
	C250	Żeliwo  

[image: ]	90mm 	-	23kg	30 	
                                         [image: ]
					
						
                                         [image: ]
	160mm 	-	37kg 	25  	
			[image: ]
			
			
                            	
			[image: ]
                            
	220mm 	-	45kg	15 	
				[image: ]
			    
			    
			    
			    	[image: ]
	- 	370mm/150mm/450mm	43kg	16 	[image: ]	[image: ]


            

                
                        
                    	Rodzaj zaślepki	Rodzaj materiału	Szerokość	Wysokość
	Zaślepka pełna
[image: ]	beton

blacha ocynkowana	150 mm	90mm

160mm

120mm
	Zaślepka z kroćcem
[image: ]	beton

blacha ocynkowana	150 mm	160mm/ fi 50
220mm/ fi 50 
	Otwór w dnie kanału fi 110
[image: ]	Mozliwosc podpiecia z spodu


                    
                    
                

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                           

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                          Odwodnienia liniowe o szer. 150 mm

                Z okuciem stalowym 

            
           
          [image: ]
Odwodnienie betonowe
z pokrywą żeliwna
klasa D400
 
          [image: ]

               Studzienka betonowa
 z pokrywą żeliwna
klasa D400
                
 
            
            
            
            PRZEKROJE TECHNICZNE ODWODNIENIA LINIOWEGO
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                     	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	1000	150	200 


                    
                    
             
                
                
                


            PRZEKROJE TECHNICZNE STUDZIENEK
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                     	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	550	150	500 


                
                
       
                
                
                 

                 
                
                            
                                              	Klasa	Rodzaj pokrywy  	Wysokość kanału  	Wymiar studzienki
dł./szer./wys.	Waga kanału z pokrywą kg 	Ilość sztuk na
palecie   	Karta produktu 	Deklaracje 
	A15	Stal ocynkowana  

[image: ]	90mm  	 -	27kg	40
    	[image: ]	[image: ]
	200mm  	 -	37kg	15   	[image: ]	[image: ]
	 -   	550mm/150mm/500mm	70kg	8   	[image: ]	[image: ]
	B125	Żeliwo  

[image: ]	90mm  	 	35kg	35
    	
	
	[image: ]
	
    	[image: ]
	200mm  	 	50kg	15   	
	[image: ]

 	 [image: ] 
	 -   	550mm/150mm/500mm	73kg	8   	[image: ]	[image: ]
	D400	Żeliwo  
[image: ]	90mm		38kg	35 	
    [image: ]
    
    	[image: ]
    
	200mm		55kg	15 	


    [image: ]



	[image: ]
	 -   	550mm/150mm/500mm	76kg	8    	
[image: ]	
[image: ]



                
                
                    
                            	Rodzaj zaślepki	Rodzaj materiału	Szerokość	Wysokość
	Zaślepka pełna
[image: ]	beton

blacha ocynkowana	150 mm	90mm
200mm

	Zaślepka z kroćcem
[image: ]	beton

blacha ocynkowana	150 mm	 220mm/ fi 50 
	Otwór w dnie kanału fi 110
[image: ]	Mozliwosc podpiecia z spodu


                    
                    
                

                
                
              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                      

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                          Odwodnienia liniowe o szer. 200 mm

               
            
           
          [image: ]
Odwodnienie betonowe
z pokrywą żeliwna
klasa C250
 
          [image: ]

              Studzienka betonowa
z pokrywą żeliwna
klasa C250
                
 
            
            
            
            PRZEKROJE TECHNICZNE ODWODNIENIA LINIOWEGO
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                        	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	1000mm	200mm	250/ 150mm 


                


            PRZEKROJE TECHNICZNE STUDZIENEK
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                     	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	550mm	200mm	550mm


 
                
       
                
                
                 

                 
                
                
            
                                              	Klasa 	Rodzaj pokrywy	Wysokość kanału	Wymiar studzienki
dł./szer./wys.	Waga kanału z pokrywą kg 	Ilość sztuk na
palecie 	Karta produktu 	Deklaracje 
	A15	Stal ocynkowana

[image: ]	150mm  	 	37kg	20 	[image: ]	[image: ]
	 250mm  	-	56kg	12 	[image: ]	[image: ]
	 -   	550mm/200mm/550mm	83kg	6	[image: ]	[image: ]
	B125	Żeliwo
[image: ]	 90mm 	 - 	38kg	20	
[image: ] 



	[image: ]
	150mm	 	47kg	16	[image: ]
     
     	[image: ]
	200mm 	 - 	64kg	12	
[image: ]	[image: ]
	 250mm 	-	68kg	12 	
[image: ]


	[image: ]
	 - 	550mm/200mm/550mm	82kg	6	[image: ]	[image: ]
	C250	Żeliwo

     [image: ]
     	 90mm 	 - 	40kg	20	
[image: ]	[image: ]
	150mm	 	50kg	16	[image: ]
     
     	[image: ]
     
	200mm 	 - 	67kg	12	
[image: ]	[image: ]
	 250mm 	-	50kg	12 	
[image: ]


	[image: ]
	 - 	550mm/200mm/550mm	85kg	6	[image: ]	[image: ]
	D400	Żeliwo

	   [image: ]	 90mm 	 - 	44kg	20	
[image: ]	[image: ]
	150mm	 -	55kg	16	[image: ]
      
     
     	[image: ] 
     
	200mm 	 - 	74kg	12	
[image: ]	[image: ]
	 250mm 	-	70kg	12 	
[image: ] 
	[image: ] 
    
	 - 	550mm/200mm/550mm	88kg	6	[image: ]	[image: ]



                
                
                         	Rodzaj zaślepki	Rodzaj materiału	Szerokość	Wysokość
	Zaślepka pełna
[image: ]	beton

blacha ocynkowana	200 mm	150mm
250mm

	Zaślepka z kroćcem
[image: ]	beton

blacha ocynkowana	200 mm	 150mm/ fi 50
250mm/ fi 110 
	Otwór w dnie kanału fi 110
[image: ]	Mozliwosc podpiecia z spodu

      
                

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                   

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                         

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                          Odwodnienia liniowe o szer. 250 mm

               
            
           
          [image: ]
Odwodnienie betonowe
z pokrywą żeliwna
klasa D400
 
          [image: ]

              Studzienka betonowa
z pokrywą żeliwna
klasa D400
                
 
            
            
            
            PRZEKROJE TECHNICZNE ODWODNIENIA LINIOWEGO

                
                [image: ][image: ]
  
                    
                    
                    
                            	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	1000mm	250mm	180 / 250 / 300mm 


                    
                    
                
                
                
                
                


            PRZEKROJE TECHNICZNE STUDZIENEK

                
            [image: ][image: ]
  
                    
                            	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	550mm	250mm	550mm 

       
                
       
                
                
                 

                 
                
                                    
                     
                  	Klasa	Rodzaj pokrywy	Wysokość kanału	Wymiar studzienki
dł./szer./wys.	Waga kanału z pokrywą kg 	Ilość sztuk na
palecie 	Karta produktu 	Deklaracje 
	A15	Stal
                ocynkowana
[image: ]	180mm	-	53kg	12	[image: ]	[image: ]
	250mm	-	74kg	9 	[image: ]	[image: ]
	300mm	-	79kg	6	[image: ]	[image: ]
	-	550mm/250mm/550mm	100kg	6	
                            
                            [image: ]
                            	
                            
                            [image: ]
                            
	B125	Żeliwo

			     [image: ]	180mm	-	65kg	12	- 	- 
	250mm	-	84kg	9 	- 	- 
	300mm	-	90kg	6	- 	- 
	-	550mm/250mm/550mm	110kg	6	- 	- 
	D400	Żeliwo

			     [image: ]	180mm	-	72kg	12	 [image: ]
			   	
				[image: ]
			    
			    
	250mm	-	80kg	9 	 [image: ]
			    	[image: ]
	300mm	-	97kg	6	
				
				 [image: ]
				
			    	
			    [image: ]
	-	550mm/250mm/550mm	110kg	6	[image: ]	[image: ]
	E600	Żeliwo

			[image: ]	180mm	-	80kg	12	[image: ]	[image: ]
	250mm	-	90kg	9 	[image: ] 	[image: ] 
	300mm	-	98kg	6	[image: ]	
			    [image: ]
	-	550mm/250mm/550mm	112kg	6	- 	- 


            

                
                
                
                
                
                
                  
                         	Rodzaj zaślepki	Rodzaj materiału	Szerokość	Wysokość
	Zaślepka pełna
[image: ]	beton

blacha ocynkowana	250 mm	180mm
250mm
300mm
	Zaślepka z kroćcem
[image: ]	beton

blacha ocynkowana	250 mm	 180mm/ fi 50
250mm/ fi 160
300mm/ fi 160
	Otwór w dnie kanału fi 160
[image: ]	Mozliwosc podpiecia z spodu

         
                

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                 
                   

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                         

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                          Odwodnienia liniowe o szer. 300 mm

               
            
           
          [image: ]
Odwodnienie betonowe
z pokrywą żeliwna
klasa D400
 
          [image: ]

             Studzienka betonowa
z pokrywą żeliwna
klasa D400
                
 
            
            
            
            PRZEKROJE TECHNICZNE ODWODNIENIA LINIOWEGO

                
                [image: ][image: ]
   
                    
                     	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	1000mm	300mm	170 / 250 / 350mm 


                           
                 
                    
                    
                
                
                
                


            PRZEKROJE TECHNICZNE STUDZIENEK

                
            [image: ][image: ]
    
                    
                    
                    	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	550mm	300mm	550mm 

  
                    
    
                
                
       
                
                
                 

                 
                
                                                  
                     
                  	Klasa	Rodzaj pokrywy	Wysokość kanału	Wymiar studzienki
dł./szer./wys.	Waga kanału z pokrywą kg 	Ilość sztuk na
palecie 	Karta produktu	Deklaracje
	A15	Stal ocynkowana
                                
[image: ]	170mm	-	70kg	12	[image: ]	[image: ]
	250mm	-	95kg	9 	[image: ]	[image: ]
	350mm	-	103kg	6	[image: ]	[image: ]
	-	550mm/300mm/550mm	100kg	4	[image: ]	[image: ]
	D400	Żeliwo
                                
[image: ]	170mm	-	96kg	12	[image: ]
			    
			    	[image: ]
			    
			    
	250mm	-	113kg	9 	[image: ] 
			    
			    	[image: ]
	350mm	-	127kg	6	
			   [image: ] 
			    
			    	
			   [image: ] 
	-	550mm/300mm/550mm	110kg	4	   [image: ]	
			    [image: ]


            
     
                
                
                
                
                
                
                
                         	Rodzaj zaślepki	Rodzaj materiału	Szerokość	Wysokość
	Zaślepka pełna
[image: ]	beton

blacha ocynkowana	300 mm	170mm
250mm
350mm
	Zaślepka z kroćcem
[image: ]	beton

blacha ocynkowana	300 mm	 180mm/ fi 50
170mm/ fi 50
250mm/ fi 160
350mm/ fi 160
	Otwór w dnie kanału fi 160/200
[image: ]	Mozliwosc podpiecia z spodu

         
                

                
                
                
                
                
        
                
                
                
                   
                
                
                
                
                
                
                
                
                 
                   

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                         

                
                
                
                
                
                   Odwodnienia liniowe o szer. 400 mm

               
            
           
          [image: ]
Odwodnienie betonowe
z pokrywą żeliwna
klasa D400
 
          [image: ]

             Studzienka betonowa
z pokrywą żeliwna
klasa D400
                
 
            
            
            
            PRZEKROJE TECHNICZNE ODWODNIENIA LINIOWEGO

                
                [image: ][image: ]
   
                    
                     	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	1000mm	300mm	180 / 300mm 


                           
                 
                    
                    
                
                
                
                


            PRZEKROJE TECHNICZNE STUDZIENEK

                
            [image: ][image: ]
    
                    
                    
                    	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	550mm	300mm	550mm 

  
                    
    
                
                
       
                
                
                 

                 
                
                                                  
                     
                            	Klasa	Rodzaj pokrywy	Wysokość kanału	Wymiar studzienki
dł./szer./wys.	Waga kanału z pokrywą kg 	Ilość sztuk na
palecie 	Karta produktu	Deklaracje
	A15	Kratka pomostowa
                                
[image: ]	180mm	-	100kg	6	[image: ]	[image: ]
			    
	320mm	-	125kg	6	[image: ]	[image: ]
	-	550mm/300mm/550mm	-	-	-	-
	D400	Kratka żeliwna
                                
[image: ]	180mm	-	130kg	8	
				[image: ] 
			    
			    
			    	
			    [image: ]
	300mm	-	160kg	6 	[image: ]	[image: ]
	320mm	-	-	-	
				
				
				[image: ]
				
				
				
			    	[image: ]
			    
	-	550mm/300mm/550mm	-	-	[image: ] 	
				[image: ]
				
			    


            
     
                
                
                
                
                
                
                
                      	Rodzaj zaślepki	Rodzaj materiału	Szerokość	Wysokość
	Zaślepka pełna
[image: ]	beton

blacha ocynkowana	400 mm	180mm
300mm
	Zaślepka z kroćcem
[image: ]	beton

blacha ocynkowana	400 mm	 180mm/ fi 110
300mm/ fi 160
	Otwór w dnie kanału fi  200
[image: ]	Mozliwosc podpiecia z spodu

             
                

                
                
                
                
                
        
                
                
                
                   
                
                
                
                
                
                
                
                
                 
                   

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                      
                
                
                
                
                                                         

                
                
                
                
                
                 Odwodnienia liniowe spadkowe o szer. 150 mm

               
            
           
          [image: ]
Kanał
 
          [image: ]
Studzienka
 
            
            
            
            RODZAJE SPADÓW

                
                [image: ][image: ]
   
                    
                   
                           
                 
                    
                    
                
                
                
                


            PRZEKROJE TECHNICZNE  

                
            [image: ][image: ]


    
                    
                    
                    	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	1000mm	150mm	200mm 

  
                    
    
                
                
       
                
                
                 

                 
                
                                                  
                     
                    	Klasa	Rodzaj pokrywy	Wysokość kanału	Wymiar studzienki
dł./szer./wys.	Waga kanału z pokrywą kg 	Ilość sztuk na
palecie 	Karta produktu	Deklaracje
	A15	Stal ocynkowana
	
[image: ]	200mm	-	37kg	15	
	[image: ]	
	[image: ]
	-	550mm/150mm/500mm	70kg	8	[image: ]	[image: ]
	B125	Żeliwo
	
[image: ]	200mm	-	50kg	15	
	[image: ]	[image: ]
	-	550mm/150mm/500mm	73kg	8	
	[image: ]	[image: ]
	D400	Żeliwo
	
[image: ]	200mm	-	55kg	15	
	[image: ]	
	[image: ]
	-	550mm/150mm/500mm	76kg	8	[image: ]	[image: ]


            
     
                
                
                
                
                
                
                
                	Rodzaj zaślepki	Rodzaj materiału	Szerokość	Wysokość
	Zaślepka pełna
[image: ]	beton
blacha ocynkowana	150 mm	200 mm
	Zaślepka z kroćcem
[image: ]	beton
blacha ocynkowana	150 mm	200 mm/ fi50
	Otwór w dnie kanału fi 110
[image: ]	Możliwość podpięcia z spodu

         
                

                
                
                
                
                
        
                
                
                
                   
                
                
                
                
                
                
                
                
                 
                   

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                           

                
                
                
                
                 Odwodnienia liniowe spadkowe o szer. 200 mm

               
            
           
          [image: ]
Kanał
 
          [image: ]
Studzienka
 
            
            
            
            RODZAJE SPADÓW

                
                [image: ][image: ]
   
                    
                   
                           
                 
                    
                    
                
                
                
                


            PRZEKROJE TECHNICZNE  

                
            [image: ][image: ]


    
                    
                    
                    	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	1000mm	200mm	300mm 

  
                    
    
                
                
       
                
                
                 

                 
                
                                                  
                     
                  
		    
		    
		    
		    
		    
		    
		    
		    
		    
		 	Klasa	Rodzaj pokrywy	Wysokość kanału	Wymiar studzienki
dł./szer./wys.	Waga kanału z pokrywą kg 	Ilość sztuk na
palecie 	Karta produktu	Deklaracje
	A15	Stal ocynkowana
	
[image: ]	300mm	-	56kg	12	[image: ]	[image: ]
	-	550mm/200mm/550mm	-	-	[image: ]	[image: ]
	B125	Żeliwo
	
[image: ]	300mm	-	55kg	12	
	[image: ]	[image: ]
	-	50mm/200mm/550mm	-	-	[image: ]	[image: ]
	C250	Żeliwo
	
[image: ]	300mm	-	50kg	12	
	[image: ]	[image: ]
	-	550mm/200mm/550mm	-	-	[image: ]	[image: ]
	D400	Żeliwo
	
[image: ]	300mm	-	70kg	12	
	[image: ]	
	[image: ]
	-	550mm/200mm/550mm	-	-	[image: ]	[image: ]

  
            
     
                
                
                
                
                
                
                
                	Rodzaj zaślepki	Rodzaj materiału	Szerokość	Wysokość
	Zaślepka pełna
[image: ]	beton
blacha ocynkowana	200 mm	300 mm
	Zaślepka z kroćcem
[image: ]	beton
blacha ocynkowana	200 mm	300 mm/ fi110
	Otwór w dnie kanału fi 110
[image: ]	Możliwość podpięcia z spodu

         
                

                
                
                
                
                
        
                

                
                
                
                
                
                
                
                 
                   

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                      

                
                
                
                
                
                   Odwodnienia liniowe spadkowe o szer. 300 mm

               
            
           
          [image: ]
Kanał
 
          [image: ]
Studzienka
 
            
            
            
            RODZAJE SPADÓW

                
                [image: ][image: ]
   
                    
                   
                           
                 
                    
                    
                
                
                
                


            PRZEKROJE TECHNICZNE  

                
            [image: ][image: ]


    
                    
                    
                    	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	1000mm	300mm	250mm 

  
                    
    
                
                
       
                
                
                 

                 
                
                                                  
                     
                    	Klasa	Rodzaj pokrywy	Wysokość kanału	Wymiar studzienki
dł./szer./wys.	Waga kanału z pokrywą kg 	Ilość sztuk na
palecie 	Karta produktu	Deklaracje
	A15	Stal ocynkowana
	
[image: ]	250mm	-	95kg	12	[image: ]	[image: ]
	-	550mm/300mm/550mm	-	-	[image: ]	[image: ]
	D400	Żeliwo
	
[image: ]	250mm	-	113kg	9	
	[image: ]	[image: ]
	-	550mm/300mm/550mm	-	-	
	[image: ]	[image: ]


            
     
                
                
                
                
                
                
                
                	Rodzaj zaślepki	Rodzaj materiału	Szerokość	Wysokość
	Zaślepka pełna
[image: ]	beton
blacha ocynkowana	300 mm	250 mm
	Zaślepka z kroćcem
[image: ]	beton
blacha ocynkowana	300 mm	250mm/ fi 110
	Otwór w dnie kanału fi 110
[image: ]	Możliwość podpięcia z spodu

         
                

                
                
                
                
                
        
                

                
                
                
                
                
                
                
                 
                   

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                         

                
                
                
                
                
                
                
             
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                          Odwodnienia liniowe z tworzywa o szer. 130 mm

               
            
           
          [image: ]
Odwodnienie liniowe z pokrywą ocynkowaną klasa A15
 
          [image: ]
Studzienka z pokrywą ocynkowaną klasa A15
 
            
            
            
            PRZEKROJE TECHNICZNE ODWODNIENIA LINIOWEGO

                
                [image: ]
   
                    
                     	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	1000mm	130mm	100mm/63mm


                           
                 
                    
                    
                
                
                
                


            PRZEKROJE TECHNICZNE STUDZIENEK

                
            [image: ]
    
                                  
                    	DŁUGOŚĆ ( mm )	SZEROKOŚĆ ( mm )	WYSOKOŚĆ ( mm )
	500mm	130mm	290mm 

  
                            
            
       
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                 
                
                 

                 
                
 
                
                
                  	Klasa	Rodzaj pokrywy	Wysokość kanału	Waga kanału z pokrywą kg 	Ilość sztuk na
palecie 	Karta produktu 	Deklaracje 
	A15	Stal ocynkowana
[image: ]	63mm	2kg	120 	
			    [image: ]	
			    [image: ]
	 100mm 	2,2kg	84 	
[image: ]	
[image: ]
	A15	Tworzywo sztuczne
[image: ]	63mm	1,7kg	120 	[image: ]	[image: ]
	 100mm 	1,9kg	84 	[image: ] 	[image: ]
    
    
    
	C250	Zeliwo
[image: ]	63mm	10kg	60 	[image: ]	[image: ]
	 100mm 	10,5kg	48 	[image: ]	[image: ]

 
                      
                 	Klasa	Rodzaj studzienki	Wymiary studzienki	Waga studzienki 	Ilość sztuk na
palecie 	Karta produktu	Deklaracje 
	A15	Stal ocynkowana
[image: ]	dł. 500mm/ szer. 130/ wys. 290

do kanału h/100mm	1,4kg	60 	 - 	 - 
	A15	Tworzywo sztuczne
[image: ]	dł. 500mm/ szer. 130/ wys. 290

do kanału h/100mm	1,3kg	60 	 - 	 - 
	C250	Żeliwo
[image: ]	dł. 500mm/ szer. 130/ wys. 290

do kanału h/100mm	4kg	60 	 - 	 - 

 
                
                
Akcesoria do odwodnienia H63:
[image: ] 
                      
Akcesoria do odwodnienia H100:
[image: ] 
                      
                      
                      

                
     
                
                
                
                
                

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
          
                
                
                
                
                
                 
                   

                
                
                
                
                
 
                
                
                
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           odwodnienia liniowe - backup
   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
 
        
        
        
        
        
        
  
        
        
        
        
	


 
    



    
	
	
	    
		 Strona główna

				 


Producent odwodnień liniowych, galanterii betonowej


Firma Markpol istnieje na polskim rynku budowlanym od 1989 roku. Siedziba główna firmy jest w Czechowicach Dziedzicach gdzie produkujemy odwodnienia liniowe betonowe i z tworzywa sztucznego od klasy A15 do d400 [ studzienki zbiorcze ,wycieraczki, osadniki podrynnowe itp.] , galanterię betonową oraz podmurówki ogrodzeniowe.


 


Odwodnienia z tworzyw sztucznych


	

			

			Porada !!

			W razie montażu odwodnienia wykonanego z tworzywa w miejscu narażonym, na ruch samochodów szczególnie ważne jest prawidłowe

			zamontowanie odwodnienia zrobienie odpowiednio dużej opaski betonowej.

			 
	Zdjęcie	Nazwa i klasa	Zdjęcie	Nazwa i klasa
	[image: Odwodnienia liniowe z plastiku]	Odwodnienie liniowe z tworzywa sztucznego - klasa A15. Wymiary - długość: 1000cm, szerokość: 13cm, wysokość: 60mm, pokrywa - kratka ocynkowana	[image: Odwodnienia liniowe z plastiku]	Odwodnienie liniowe z tworzywa sztucznego - klasa A15. Wymiary - długość: 1000cm, szerokość: 13cm, wysokość: 60mm, pokrywa - kratka plastikowa
	[image: Odwodnienia liniowe z plastiku]	Odwodnienie liniowe z tworzywa sztucznego - klasa A15. Wymiary - długość: 1000cm, szerokość: 13cm, wysokość: 60mm, pokrywa - kratka żeliwna	[image: Odwodnienia liniowe z plastiku]	Odwodnienie liniowe z tworzywa sztucznego - klasa A15. Wymiary - długość: 1000cm, szerokość: 13cm, wysokość: 60mm, pokrywa - kratka żeliwna
	[image: Odwodnienia liniowe z plastiku]	Odwodnienie liniowe z tworzywa sztucznego - klasa A15. Wymiary - długość: 1000cm, szerokość: 13cm, wysokość: 60mm, pokrywa - kratka ocynkowana	[image: Odwodnienia liniowe z plastiku]	Odwodnienie liniowe z tworzywa sztucznego - klasa A15. Wymiary - długość: 1000cm, szerokość: 13cm, wysokość: 60mm, pokrywa - kratka plastikowa
	[image: Odwodnienia liniowe z plastiku]	Odwodnienie liniowe z tworzywa sztucznego - klasa A15. Wymiary - długość: 1000cm, szerokość: 13cm, wysokość: 60mm, pokrywa - kratka żeliwna	[image: Odwodnienia liniowe z plastiku]	Odwodnienie liniowe z tworzywa sztucznego - klasa A15. Wymiary - długość: 1000cm, szerokość: 13cm, wysokość: 60mm, pokrywa - kratka żeliwna



	[image: Odwodnienia liniowe z plastiku]	
			Studzienka klasa Do odwodnienia dł.1000/szer.130/wys.98mm


			1. A15


			2.B125


			3.C250 

			

			Wymiary :

			Dł. 500/szer. 131/ wys.280 [mm]

			Materiał:PP (studzienka)

			Klasa obciążenia:A15

			
	[image: Odwodnienia liniowe z plastiku]	Zaślepka fi 110

			Zaślepka fi 50



Galanteria Betonowa


 


 

Wholesale Clothing, Cheap Hoodies Lingerie Dresses Jeans & More for sale workmen pga masters wholly commited. best vape clone watches are exclusively provided by this website. https://www.redditwatches.com/ carries on to redesign not to mention accentuate the nation`s cid benchmarks. https://replicawatch.io/ carries on to redesign not to mention accentuate the nation`s cid benchmarks. we offer more different manufacturers of https://www.chicago-bulls.ru/ in our store. tooth write plus carving skill might focus on a astonishing superior with high quality fakepam.ru. wholesale all brand 1:1 cheap https://www.dearhow.to. this really is designed with useful and sophisticated capabilities who sells the best https://www.tagheuerwatches.to/ continuously improve the superb the watchmaking industry custom. 


				
		

	    

	

	
    



    
	
	    [image: Odwodnienia liniowe betonowe]
	

	    
		
		    
			
			    
				Odwodnienia liniowe

				betonowe

				[image: ODWODNIENIA LINIOWE]
				Stosowanie odwodnień liniowych pozwala na kontrolowane zbieranie wody z powierzchni ziemi utwardzonych różnymi materiałami trwałymi (beton, kostka brukowa itp.). Różne klasy obciążeń pozwalają na stosowanie odwodnień w rozmaitych miejscach w strefie ruchu pieszego i rowerowego, na obszarach zielonych, przy wjazdach do parkingów w strefach przemysłowych. Klasy obciążeń informują nas o możliwości zastosowania danego rusztu, kratki i pokrywy w określonych miejscach. Klasa A15 to ciężar dopuszczalny 15,0 KN, B125 to 12,5 KN, C 250 to 25,0 KN. W oparciu o normy PN-EN 1433 zastosowanie klas obciążeń wygląda następująco: A15 – drogi dla pieszych, ścieżki rowerowe, wjazdy do garaży, podjazdy przydomowe. B125 – drogi dla samochodów osobowych, parkingi, strefy ruchu pieszego. C250 - parkingi, pobocza, ulice, place przeładunkowe. D400 - drogi, parkingi dla wszystkich pojazdów, place rozładunkowe dla hurtowni np. budowlanych.
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				Odwodnienia liniowe

				z tworzyw sztucznych

				[image: ]
				Jesteśmy również producentem odwodnienia liniowego z tworzywa sztucznego. ze względu na swoje zalety, m.in. mała gęstość, odporność na korozję oraz niezbyt wysokie koszty wykonania znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu . Materiał z którego są wykonane sprawia że są estetyczne i lekkie, co ułatwia montaż i transport. charakteryzuje się dużą odpornością na różnego rodzaju agresywne substancje chemiczne zawarte w ściekach np. szpitali, pralni, zakładów chemicznych. Kanały odwadniające wykonane z tworzyw stosuje się wszędzie tam gdzie są wymagane podwyższone wymogi sanitarne. Najczęściej stosowane na zewnątrz budynków m.in. wzdłuż krawędzi, na parkingach, ogrodach czy tarasach. Posiadają dużą odporność na działanie czynników atmosferycznych i chemiczną na działanie kwasów, zasad i soli oraz rozpuszczalników organicznych.
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				Odwodnienia liniowe

				polimerobetonowe

				[image: ]
				Kanały polimerobetonowe wyprodukowane są z ulepszonej mieszanki poliestrowej, żywicy i kruszywa kwarcowego. Polimerobeton jest nowoczesnym produktem wysoce mechanicznie i chemicznie odpornym. Ze względu na swoje właściwości polimerobeton jest o wiele bardziej odporny od betonu tradycyjnego.
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				Profil

				Działalności



				
				
Firma Markpol na polskim rynku budowlanym działa od 1989 roku. W początkowej fazie działalności gama produktowa obejmowała kostkę brukową oraz galanteriębetonową taką jak ażury, obrzeża, płytki betonowe, gazony, palisady oraz cieki wodne. Obecnie specjalnością firmy Marpol są systemy odwodnień liniowych wykonywane z betonu, polimerobetonu oraz tworzyw sztucznych. Klasy odwodnień betonowych prezentują się w zakresie od A15 do F900, znów klasy odwodnień z tworzyw sztucznych zawarte są w przedziale A15 do C250. Wszystkie materiały używane w produkcji systemów odwodnień liniowych są zgodne z normą europejską PN-EN 1433:2005. Odwodnienia liniowe zapewniają szybkie i skuteczne odprowadzenie wody i substancji płynnych z różnych powierzchni użytkowych. Kanały odwadniające firmy Markpol znajdują zastosowanie w wielu inwestycjach zarówno przeznaczonych dla klientów indywidualnych o mniejszym natężeniu obciążeń jak i klientów biznesowych posiadających zakłady produkcyjne, stacje benzynowe, wielkopowierzchniowe parkingi, place budowlane i inne obiekty infrastruktury budowlanej nastawionej na dużą częstotliwość użytkowania. Stale zwiększające się potrzeby rynku zainicjowały proces produkcji odwodnień wykonywanych z polimerobetonu. Tym samym Markpol w swojej ofercie posiada najwyższe jakościowo systemy odwodnień liniowych, przeznaczonych do stosowania w miejscach narażonych na niebezpieczne substancje chemiczne, skrajne warunki atmosferyczne.
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43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Legionów 240




Tel./fax: (+48 32) 215 63 25

Tel. kom. +48 605 646 817



E-mail: biuro@liniowe-odwodnienia.pl
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